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• PROLIST® INTERNATIONAL e.V. wurde 2008 von 
NAMUR und ZVEI als Nachfolger ihrer Projektgruppe 
"Merkmalleisten" (PROLIST®) gegründet und kooperiert 
u.a. mit eCl@ss e.V.

• Das Ziel der über 30 Hersteller, Anwender und 
Universitäten im Verein ist die lückenlose Integration des 
Workflows aller am „Plant Life Cycle Management“ 
Beteiligten. 

• Die Basis bilden die maschinenlesbaren 
Beschreibungen der auslegungsrelevanten Merkmale 
von Prozess-Automatisierungs-Komponenten in 
PROLIST / NE 100, eCl@ss 7.0 und IEC 61987. 

PROLIST® INTERNATIONAL e.V.
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Phase Nr. Phase

1 Planung: Anfrage und Angebot

2 Planung: Bestellung

3 Planung: Abschluss und Inbetriebnahme

4 After Sales Service

5 Instandhaltung: Ersatzteilanfrage

6 Instandhaltung: Ersatzteilbestellung

7 Planung: Erweiterung

Lebenszyklusphasen



Einsatzgebiete der standardisierten 
Schnittstelle
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Statt Papier und Blaupausen: Maschinenlesbare Daten  (XML)Statt Papier und Blaupausen: Maschinenlesbare Daten  (XML)

PROLIST-Workflow
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CAE

Planer

Eingabe operativer 
Daten und 
Anlagendaten mit 
existierenden Spec 
Sheets des CAE-
Systems

30.05.2012

Dateneingabe am CAE System
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Geräte-MML: Digitale 
Kommunikation



Digitale Kommunikation: Profibus-
Parameter
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• PROLIST unterstützt HART, PROFIBUS und Foundation 
Fieldbus.

• Die Parameter der Geräte und die Konfigurierung liegen mittels 
PROLIST im CAE-System maschinenlesbar vor. 

• Über FDI können sie automatisch in das Gerätemanagement 
übertragen werden.

• Die real eingestellten Parameter und Konfigurierungen können 
automatisch rückdokumentiert werden.

� Das spart bei mitunter mehreren tausend Geräten sehr viel Zeit und 
verringert die Möglichkeit von Fehlern durch falsche Eingaben

930.05.2012

PROLIST + FDI
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Funktionen und Informationen von 
Geräten an zentraler Stelle 

zugänglich und bedienbar machen.

Geräteintegration
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FDI vereint die Stärken von EDDL und FDT und ergänz t optimales 
Lebenszyklusmanagement und sichert Interoperabilitä t 

FDI

FDI - Field Device Integration
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Device
Definition

User 
Interface 

Description

Business 
Logic

Catalog EDD User Interface 
Plug-in 

User Interface 
Plug-in Attachments 

User 
Interface 
Plug-in 

User 
Interface 
Plug-in 

User 
Interface 
Plug-in 

Gerätebeschreibung, Funktionen und
Deskriptive Benutzeroberfläche

Programmierte Funktionen & 
Benutzeroberflächen

Zertifikate, Datenblätter,
Protokoll spezifische Dateien
(GSD, CFF, …)

Intelligentes Gerät
mit umfangreichen Funktionen

FDI Device Package,
Eine Datei für den Nutzer.

FDI Device Package
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FDI Client
Geräte-Management

FDI Server

Feldebene

FDI Client
Engineering

FDI Device Package

FDI Client
Asset-Management

FDI Client
Tragbar

FDI Architektur
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FDI Device Package

PRIMARY_VALUE_UNITPRIMARY_VALUE_UNIT

Planung

FDI und PROLIST

?



PROLIST
XML
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FDI Client

FDI Server

FDI Server

Information Model

Device Topology

Network A

Device A

Parameter Set

…

…

Parameter n

Parameter 1

FDI Informationsmodell – Die offene 
Schnittstelle des FDI Servers

Device B

Device C

Device D PRIMARY_
VALUE_UNIT
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FDI Server

Planung

PROLIST
XML

Abgleich

Inbetriebnahme

Rückdokumentation

PROLIST
XML

Übernahme

Workflow – Lückenlos von der 
Bestellung zum Gerätemanagement
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• Konsistente Gerätekonfigurierung durch Hersteller oder 
Inbetriebnehmer mit minimalem Aufwand 

• Download der  Planungsdaten aus dem CAE-System
• Rückdokumentation per Upload in alle Systeme einfach und 

konsistent 
• Bei bis zu einigen tausend Geräten in der Anlage stellt dies ein 

großes Potenzial zur Kosteneinsparung dar. 
• Verbesserung der Qualität durch die sichtbare Verringerung der 

Fehlerquellen

Vorteile
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www.prolist.org


